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Focus con TINA 10A y TINA 10B y FMC

F13 11-06-08

Es responsabilidad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctoment
Las especificaciones pueden ser cambiodas sin previo aviso

e instalodos, utilizados y mantenidos para cumplir todos las normas Europeos, nacionales y locales.
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N° de esquema Fecha:

SPOT + VITAL

F1

11-06-08

Es responsabilidad del usuario comprobar que todos los dispositivos de

Las especificaciones pueden ser combiaodas sin previo aviso

control son correctomente instolodos, utilizados y mantenidos para cumplir todos los normas Europeas, nacionales y locales.
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Vital —Eden y muting de focus con eden

F2

11-06-08

Es responsabilidad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctomente instalados, utilizados y mantenidos para cumplir todos los normos Europeas, nacionales y locales.

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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Apretando y soltando START (1), se
permite el rearme

de M2 mediante el pulsador RESET (2)
durante un lapso

de 5 — 40 seqg., segin modelo
mediante interconexiones entre T1 y T3

SPOT + VITAL con reset secuencial

N de esquema

F3

Fecha:

11-06-08

Es responsaobilidod del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctomente instalodos, utilizados y mantenidos para cumplir todos los normos Europeas, nacionales y locales.
Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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Mientras la barrera fotoeléctrica estd activada,
el bypass también estd activado, permaneciendo
asi mientras los sensores no se desactiven por
un tiempo mayor al predeterminado
(configurable de 0.2s a 40s, segin modelos
A-B-C, mediante interconexiones entre T1-T3).
Si se rebasa dicho tiempo, la conexidn bypass
se desactiva teniendo que rearmar el sistema

SPOT + VITAL con muting temporizado JSHTZB

para activar nuevamente la barrera
fotoeléctrica.
N° de esquema Fecha:

F4 11-06-08

Es responsabilidod del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctomente instalodos, utilizados y mantenidos para cumplir todos las normas Europeas, nacionales y locales.

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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Al activar ambos detectores, la barrera se conecta en
bypass (muting), y permanece osi hosta que los
— ||/ Info PLC

detectores se desactiven; pero nunco mas tiempo que el
limitado por el prefijodo en JSHT2B més el retardo del
JSR3T.

Cuando cesa la conexién bypass, ambos detectores deben
desactivarse y volver a ser activados para inicior un
nuevo bypass.

El circuito puede utilizarse para facilitar el paso a través
de la barrero de un carro automatico, cuando sélo hay
espacio disponible para los detectores frente a la barrera
fotoeléctrica, debiendo detectar a una persona cuando
intenta entrar en la zona protegida.

SPOT + VITAL con bypass temporizado JSHTZ2B + JSR3T

N° de esquema

F5

Fecha:

Es responsabilidod del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctamente instalados, utilizados y mantenidos para cumplir todas los normas Europeas, nacionales y locales.
Las especificaciones pueden ser cambiaodas sin previo aviso

11-06-08
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N° de esquema Fecha:

FOCUS sin muting Fé6 11-06-08

Es responsabilidod del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctamente instolodos, utilizodos y montenidos paro cumplir todos los normos Europeas, nacionales y locoles.
Los especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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N° de esquema Fecha:

Focus con muting F7 11-06-08

Es responsabilidad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctamente instolodos, utilizados y montenidos paro cumplir todos las normos Europeas, nacionales y locales.
Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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N° de esquema

F8

Fecha:

11-06-08

Es responsabilidoad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctamente instalodos, utilizados y mantenidos para cumplir todos las normas Europeas, nacionales y locales.

Las especificaciones pueden ser cambiodas sin previo aviso
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Focus—con muting y relé de seguridad F9 11—06-08

: dod del usuario comprobor que todos los .&mvoﬂ:ém de control son correctomente instalados, utilizados y mantenidos para cumplir todas las normas Europeas, nacionales y locales.
Las especificaciones pueden ser combiadas sin previo aviso
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Focus: muting MF—T/MF—L con RT6 6 RT9

N° de esquema

F10

Fecha:

11-06-08

Es responsabilidad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctomente instalados, utilizodos y montenidos para cumplir
Las especificaciones pueden ser combiadas sin previo aviso

todas las normas Europeas, nacionales y locales.
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11-06-08

Las especificaciones pueden ser cambiaodas sin previo aviso

Es responsabilidad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctomente instalados, utilizados y mantenidos para cumplir todos las normas Europeos, nacionales y locales.
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N° de esquema Fecha:
FMC—=1 or FMC—T1TINA con detectores muting y FMC—18B Fi12 11—-06-08

Es responsobilidod del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctamente instalodos, utilizodos y mantenidos paro cumplir todas las normas Europeas, nacionales y locales.
Los especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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Focus + FRM-1:Salida de relés

N® de esquema

F14

Fecha:

11-06-08

Es responsabi t 2 . [
Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso

ad del usuario comprobar que todos los dispositivos de control son correctomente instalados, utilizados y mantenidos para cumplir todas las normas Europeas, nacionales y locales.




